
1.)	Détachez soigneusement les coins de montage du feuillet.

2.)	Pliez les coins de montage sur les rainures.

3.)	Coupez le cas échéant les bords des coins de montage, pour éviter qu’on 		

	 ne les voie sur le passe-partout. 

4.)	Assemblez les coins de montage avec de la colle à amidon ou de la tylose. 		

	 Laissez bien sécher, pour éviter que votre original ne soit imprégné de l’humidité 	

	 de la collet.

5.)	Insérez l’original dans les coins de montage. Posez l’original avec les coins		

	 face retournée sur la table et appliquez soigneusement de la colle sur les 		

	 coins de montage.

6.)	Positionnez votre original, avec les coins, au dos du passe-partout. 			 

	 Retirez ensuite l’original pour que les coins de montage sèchent sans risquer		

	 de l’abîmer. Vous pouvez appliquer un poids sur les coins de montage pour 		

	 faciliter le collage.

	 Une fois que la colle a séché, insérez soigneusement l’original dans les 		

	 coins de montage.

	

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous deviez malgré tout 	

rencontrer des difficultés lors de l’utilisation, n‘hésitez pas à nous contacter.  	

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits et 	

les préconisations d‘utilisation, consultez le site internet klug -conservation.fr
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