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Pochettes de protection pour sceaux

Pochette de protection pour la conservation et la protection des sceaux indépendants et suspendus au document

Descriptif :

Format :

Application :

Caractéristiques :

Remarques :

Fabriquée en 100 % feutre polyester, grammage 300g,/m?, épaisseur de la
pochette 2,0 mm. Permettant la circulation de I'air et la tenue au vieillissement.

Aucune interaction entre la cire des sceaux ef la pochette de protection.
pour des sceaux de 35, 45, 55, 70, 80 et 90 mm de diamétre

Pochette de protection pour sceaux indépendants et suspendus au document pour
protéger des dommages provoqués par les pressions ou les secousses, les traces de

frottements, les rayures ef I'encrassement.

Permettant la circulation de I'air et la tenue au vieillissement

Aucun risque d'interaction entre la cire des sceaux et la pochette de protection
100 % feutre polyester

Non tissé, comprimé mécaniquement

Sans consolidation chimique ou thermique

Grammage env. 300 g/m?

Epaisseur 2,0 mm

Contours soudés thermiquement

Couleur blanc

Cette pochette de protection pour sceaux a été développée par Kerstin Forstmeyer
et Johannes Schrempf, restaurateurs diplémés. La forme de la pochette a été concue

pour assurer une manipulation aisée des sceaux, en foutes circonstances.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits et les préconisations d'ufilisation, consultez le site

internet klug-conservation.fr.
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