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Fiche technique

Carfons musée 012 - blanc nature, multicouche (épaisseur : 0,6 mm)

Description : Carton de conservation, avec réserve alcaline, sans azurants optiques, EN ISO
9700, testé PAT. Particuliérement aisé & faconner, avec une excellente qualité
de coupe en biseau. Idéal pour I'encadrement et la présentation de
conservation.

Formats sur stock : 100 x 140 cm

Propriétés des matériaux : Pate & papier
100 % cellulose blanchie
exempte de fibres recyclées
exempte de pate mécanique
exempit(e| de lignine : indice Kappa 1 -2
pH 7,5 = 10,0 (conforme & la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
sans azurants optiques
surface améliorée, gommable et antisalissante
PAT positif conformément & la norme 1ISO 18916:2007

Colle de contrecollage
colle & dispersion, sans agents plastifiants, ni solvants

pHenv. 7,0
PAT positif conformément & la norme 1SO 18916:2007

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires
externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation. fr.

© KLUG-CONSERVATION, 2024 : Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances ef notre expérience. Sous réserve d'erreurs ou de
modifications. Cependant, les éléments fournis ne dispensent en aucun cas d'effectuer ses propres fests avant foute utilisation ou transformation des matériaux.
Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu & un recours juridique en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation.



