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Fiche technique

Pochette SECOL AS-polyester à bordure perforée (75 µ)

Description : Pochettes SECOL transparentes en polyester P1 ou en polyester AS de 0,075
mm d'épaisseur (75µ), bordure perforée à quatre perforations standard. Testé
PAT (Photographic Activity Test) selon ISO 18916.

Formats sur stock : négatifs 35 mm, 5 x 5 cm diapositives, 7,5 x 23 cm bandes/films, 6 x 6 cm,
6 x 7 cm, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4

Propriétés des matériaux : • 60 % polyester
• 40 % polyéthylène
• épaisseur 0.075 mm
• pH neutre
• indéformable
• sans plastifiant
• translucide
• résistant aux champignons
• point de fusion 250-265°C
• perméabilité à la vapeur d'eau
• inflammabilité: s'éteint automatiquement
• résistance au déchirement 7,36 N/mm
• test de résistance á la déchirure 2800 kg/cm² á 25°C
• PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires
externes indépendants et les préconisations d‘utilisation, consultez le site internet klug-conservation.fr.


