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Fiche technique

Non tissé de polyester en rouleau - consolidé thermiquement

Non tissé de polyester en rouleau, consolidé thermiquement, permettant une
circulation d'air élevée. Ce matériau présente une surface frés lisse. Utilisé en
conservation et restauration comme matériau support, par exemple lors de
frempages, séchages et lors de travaux de comblage ou comme infercalaire.

Description :

9411903 - Rouleau - 30 g/m2- 100 cm/ 50 m

Formats sur stock :

Propriétés des matériaux : 100 % polyester
grammage 30 g/m?
epaisseur 0,045 mm
perméabilité & ['air 400 dm3/s m?

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires
externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet klug-conservation. fr.

© KLUG-CONSERVATION, 2024 : Les éléments de cette fiche technique reposent sur nos connaissances ef notre expérience. Sous réserve d'erreurs ou de
modifications. Cependant, les éléments fournis ne dispensent en aucun cas d'effectuer ses propres fests avant foute utilisation ou transformation des matériaux.
Par ailleurs, ces spécifications ne peuvent donner lieu & un recours juridique en cas de leur détournement ou mauvaise interprétation.



